






















-Pompa di lavaggio (Fig.17)

La pompa di lavaggio e realizzata in lega di alluminio e racchiude al suo interno 
una serie di elementi protetti da apposite carterature. 
Questa elemento consente di effettuare ii lavaggio della pompa di verniciatura. 

-Tubo di aspirazione (Fig.18)

Tramite ii tuba di aspirazione, ii prodotto viene aspirato dalla pompa e filtrato da 
eventuali impurita presenti nel contenitore. 
l.'.elemento filtrante e collegato ad un tuba rigido di acciaio raccordato ad un tuba 
flessibile in gamma. All'estremita del tuba in gamma e fissato un raccordo 
girevole che consente ii bloccaggio sul corpo pompa . 
Questa pompa e dotata di 3 tubi di aspirazione (2 per i componenti e 1 per la 

pompa di lavaggio). 

-Tubo di ricircolo (Fig.19)

II tuba di ricircolo consente ii recupero del prodotto, rimasto all'interno della 
pompa, ad inizio e fine ciclo di lavoro. II tuba e flessibile e termina con un 
raccordo meccanico curvo. 
Questa pompa e dotata di 2 tubi di ricircolo (1 per ogni componente). 

-Pistola a spruzzo (Fig.20)

La pistola e l'elemento che permette all'operatore di applicare ii prodotto. 
La pistol a utilizzata su questa pompa e quella tipo Air-Mix (aria/prodotto). 
II collegamento alla pompa avviene mediante raccordi girevoli da 1/4". 
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-Collegamento pistol a (Fig.27) -Collegamento alla rete pneumatica (Fig.28)

II collegamento dei tubi alla Pistola a spruzzo avviene mediante 2 raccordi II tuba di alimentazione aria va collegato nella parte frontale del gruppo Aria 

girevoli da 1/4". II tubo(aria) viene col legato all'ingresso anteriore. mediante l'apposito raccordo a baionetta da 1/4". 

Collegare la pistol a prim a di allacciare la porn pa alla rete di alimentazione. II collegamento deve avvenire in assenza di aria in pressione. 

Tubo prodotto FIG. 27 FIG. 28 
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10.1 USO DELLA POMPA 

In questo capitolo vengono date tutte le istruzioni relative al corretto uso della 

pompa. 

1) Posizionare la porn pa vicino alla zona di utilizzo.

2) Preparare i contenitori con i componenti.

3) lnserire i tubi di aspirazione e di ricircolo all'interno dei contenitori.

Questa operazione viene eseguita manualmente, ancorando ii tuba di 

aspirazione al bordo del contenitore tramite l'apposito gancio (fig.29). 

ATTENZIONE: Sui lati del corpo pompa vengono applicati due adesivi che 

indicano l'ingresso del Componente A e del Componente B. 

Componente A: aspirazione al 100% 

Componente B: aspirazione al 30 -50 -100% 

4) Aprire i rubinetti di ricircolo situati sotto i filtri polmone per far uscire l'aria

all'interno del circuito dell a porn pa in fase di precarico del prodotto (fig.30). 

5) Aprire ii regolatore di pressione aria (pompa) ruotando la ghiera in senso

orario fino ad ottenere una pressione pari ad 1 bar (fig.31 ). 

Raggiunta questa pressione, la pompa vain funzione ed inizia ad espellere l'aria 

intern a al circuito, dai tubi di ricircolo. 
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GRUPPO ARIA 

Pos. Codice Descrizione Q.ta

1 RE14 Regolatore 0-8 bar 02 

2 MA012 Manometro 02 

3 G90M14/6 Attacco 1 /4 90° 6-4 01 

4 M1414 Niples BP 1/4 03 

5 25609 Distributore aria 01 

6 G90M18/4 Attacco 1 /4 90
° 4 01 

7 TPM14 Tappo conico 1/4 01 

8 C90M1/4 Curva 90° 1/4 MM 02 

9 VTBR530 Vite brucola M5x30 02 

10 VTBR810SV Vite brucola M8x16 svasata 02 

11 25610 Staffa fissaggio 01 

12 RBMF14 Rubinetto 1/4 MF 01 

13 FG14 Attacco 1/4 con ghiera 01 

FILTRO POLMONE 

Pos. Codice Descrizione Q.ta

1 3628 Accumulatore 01 

2 VTBX610 Vite M6x10 inox 01 

3 RFP Rete filtro 01 

4 3651 Anima filtro 01 

5 3611 O-ring filtro polmone 01 

6 M1414 Niples 1/4 02 

7 RBMF14 Rubinetto MF 1/4 01 

8 RR14 Rondella rame 04 

9 3630 Corpo accumulatore 01 

10 APMF38 Niples 3/8 M-F girevole 01 

11 R3V Rubinetto 3 vie 1/4 01 

12 C90M1418 Att. 90° 8-6 1/4 02 









DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA' 
(Regolamento CE n. 765/2008) 

Versione originale 

Il produttore
Indirizzo       
Tel./ fax        
Web / E-mail 

denominazione 
modello 
matricola 
anno di costruz. 

VAL SPRAY BERGAMO S.r.l. 
Via Marconi 8/F - 24030 Brembate di Sopra (BG) – Italia 
+39 035 4376196 / +39 035 6222719
www.valspray.it - info@valspray.it

DICHIARA CHE LA MACCHINA 

Pompa pneumatica a bassa pressione bi-componente
VS 2B 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

Il fascicolo tecnico della costruzione è stato costituito da 

nome 
presso 

Emessa a 
Data 
Nome e qualifica 
del firmatario   

Fabrizio Beretta
Val Spray Bergamo S.r.l. 
Brembate di Sopra (BG) 
__________________________

Fabrizio Beretta, Amministratore Delegato 
Firma 

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le MACCHINE: 2006/42/CE
(Principali norme armonizzate applicabili: UNI EN 12100, CEI EN 60204).

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante la COMPATIBILITA'
ELETTROMAGNETICA: 2004/108/CE (Principali norme armonizzate applicabili: CEI
EN 61000-6-4 - CEI EN 61000-6-2.)

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le APPARECCHIATURE
DESTINATE ALL’USO IN ATMOSFERE ESPLOSIVE PER LA PRESENZA DI GAS
O POLVERI: 2014/34/UE (Principali norme armonizzate applicabili: CEI EN 80079-36 -
CEI EN 80079-37. )

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le MESSA A DISPOSIZIONE
SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE: 2014/68/UE (Principali norme
armonizzate applicabili: CEI EN 13445-3.)

x

x

http://www.valspraybergamo.it/


La Val Spray Bergamo S.r.l. corrente in Via G. Marconi n. 8/f a Brembate di Sopra (BG) garantisce all’acquirente del 
prodotto (Acquirente) che in normali condizioni di utilizzo le pistole  (prodotti) sono prive di difetti materiali o di fabbricazione e 
sono state costruite nel rispetto delle normative vigenti; gli stessi prodotti sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a severe 
ispezioni da parte del controllo qualità. La presente è l’unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con esclusione della società Val 
Spray Bergamo S.r.l., ad estenderle o modificarne i termini, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è 
esclusa la sostituzione del prodotto, nonchè l’estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità. 
PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA 
I prodotti, intesi come prodotti nuovi, sono garantiti per un periodo di 6 mesi per le componenti elettriche e di 12 mesi per le componenti 
meccaniche, dalla data di acquisto, che viene comprovata presentando il presente certificato e il documento di vendita (fattura) 
rilasciato all’atto dell’acquisto, e comprovante la data di acquisto dei prodotti, la loro tipologia ed il nominativo del rivenditore. Non si 
accettano documenti di acquisto con modifiche e/o aggiunte. La mancata esibizione di documenti validi provanti l’acquisto nei termini di 
cui sopra, comporta il decadere della garanzia e l’addebito delle spese di riparazione a carico dell’aquirente. La Val Spray 
Bergamo S.r.l. non risponde della perdita del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad emettere duplicati. Trascorsi i 12 mesi 
dalla data di acquisto, il prodotto non è più coperto da garanzia e l’assistenza potrà essere prestata dai Centri Assistenza Tecnica (CAT) 
autorizzati dalla Val Spray Bergamo S.r.l. che addebiteranno all’acquirente le tariffe vigenti. Le riparazioni effettate in garanzia non 
daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. 
La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato in Europa ed è conservato nella nazione ove è stato acquistato. SERVIZI 
DI GARANZIA 
Tutti i servizi oggetto della presente garanzia sono soggetti al riscontro di un effettivo difetto del prodotto ai sensi della presente garanzia. 
Se il danno e/o il difetto non è coperto dalla presente garanzia e/o rientra nelle esclusioni dalla garanzia, all’acquirente verranno 
adddebitati tutti i costi relativi alla verifica, alla manodopera, alle parti di ricambio ed al trasporto del prodotto. La garanzia potrà essere 
fatta valere e sarà efficace solo con la presentazione del prodotto al CAT autorizzato da Val Spray Bergamo S.r.l. 
Il prodotto dovrà comunque essere riparato presso uno dei CAT autorizzati. In nessun caso il venditore o l’acquirente del prodotto 
potranno effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti, diversi dai CAT autorizzati, riparazioni o sostituzioni del prodotto; in ipotesi di 
violazione di tale divieto il prodotto non si considera più in garanzia. Sarà onere dell’acqirente comunicare al CAT o al diretto venditore 
del prodotto eventuali difetti e vizi dello stesso e comunque la volontà di avvelersi della garanzia. 
Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati CAT saranno a carico dell’acquirente. 
Relativamente ai soli prodotti che per, peso o volume particolari, a giudizio di Val Spray Bergamo S.r.l. non siano trasportabili, la 
garanzia è riconosciuta purchè l’intervento consenta al CAT un normale e facile accesso al prodotto; in ogni caso, per prodotti installati 
in condizioni particolari, il recupero ed il posizionamento sono a carico dell’acquirente. 
L’intervento del CAT autorizzato, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo 
compatibili con il servizio da svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettoso sostituito diverrà di 
proprietà della Val Spray Bergamo S.r.l.  
ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 
Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza 
o della trascuratezza nell’uso, dell’errata installazione o manutenzione eseguita dall’acquirente o da personale non autorizzato, dall’uso
del prodotto in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze
che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia
membrane, guarnizioni, valvole, ugelli, tubazioni, particolari asportabili ed eventuali accessori, se non si dimostri che trattasi di vizio di
fabbricazione. Sono altresi esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l’installazione e/o collaudo del prodotto, oltre alle parti
soggette a normale usura.
In ogni caso, la garanzia non copre i prodotti con: numero di serie illegibile, cancellato, modificato o rimosso; difetti dovuti a qualsiasi
utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d’uso; difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o
impianto elettrico; difetti dovuti ad eventuali danni causati dall’uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte
del prodotto coperto dalla presenre garanzia; danni e malfunzionamenti dovuti all’uso. La garanzia non copre inoltre tutto ciò che può
essere considerato normale deperimento del prodotto.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di
sospensione d’uso del Prodotto. In particolare, la Val Spray Bergamo s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che
possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel
manuale d’uso del Prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto stesso.
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/03
I dati personali comunicati dall’acquirente nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo presentato al CAT
autorizzato, saranno trattati da Val Spray Bergamo s.r.l. con l’ausilio di strumenti informatici e manuali con l’eclusivo scopo di
far usufruire all’Acquirente la presente garanzia ed al fine di agevolare l’intervento del CAT autorizzato da Val Spray Bergamo srl,
nonché per finalità gestionali connesse all’esercizio delle attività economiche della Val Spray Bergamo s.r.l. e per finalità statistiche, di
marketing e di informazione commerciale inerente l’attività esercitata da Val Spray Bergamo s.r.l. Tali dati potranno essere
comunicati ad altre società del gruppo Val Spray Bergamo s.r.l. per scopi connessi all’organizzazione del servizio garanzia, assistenza
e manutenzione. Per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003, l’Acquirente potrà rivolgersi a Val Spray
Bergamo s.r.l. in V. Marconi 8/F a Brembate di Sopra (BG) - titolare del trattamento dei dati. In ogni caso l’Acquirente potrà
opporsi fin da subito al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione commerciale barrando
l’apposita casella contenuta nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore.

CERTIFICATO DI GARANZIA 
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